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SAMMALPOIS Tuotekoodi 5018

YLEISTA Tiilikaton ja ulkopintojen nopeavaikutteinen tehopuhdistaja. Vesipohjainen

riittoisa tiiviste. Soveltuu likaantuneille ja sammaloituneille katoille seka muille
ulkopinnoille ja -kiveyksille. Puhdistaa pinnoilta tehokkaasti punajakalan,
sammaleen, levan, homeen, lian, noen ja ruosteen. Aine tuhoaa sammaleen
juuri-itiot ja rihmaston, jotka pitkaan poistamattomina tunkeutuvat
vaurioittamaan pintoja. Puhdistetuille pinnoille suositellaan soveltuvaa Soledo
suojakasittelya. Aineen pH 12,5

KAYTTOKOHTEET JA Erikoispesuaine soveltuu rakennusten ulkopinnoille laimennettuna; katto,

PINTAMATERIAALIT seinat, sokkeli, muuri, aita, portaat, pihakiveykset, terassit ja valokate.

Sopii materiaaleille kuten tiili, betoni, kivi, mineriitti, huopakate, bitumi,
rappaus, pelti-, puu- ja maalatut pinnat. Soveltuu myds lasi-, muovi- ja
luonnonkivipinnoille seka markiiseille ja tekstiiliverhoiluille.

KAYTTOOHJE Tee kayttoseos ja testaa aineen soveltuvuus ensin pienelle alueelle. Ennen
pesuliuoksen levittamista poistetaan runsas lika- tai kasvustokerros
painepesulla tai mekaanisesti. Puhdistuksen jalkeen annetaan pinnan
kuivahtaa. Pesuliuosta levitetaan runsaasti kuivalle pinnalle, kasvuston/alustan
tulee kastua lapimaraksi. Annetaan vaikuttaa 10-20 min, tarvittaessa
tehostetaan aineen vaikutusta sienella tai harjalla ja lopuksi huuhdotaan
painepesurilla tai letkupaineella. Tee kasittelyt tyynellad poutasaalla,
kasittelylampatila yli +5 °C. Valta kasittelya heti sateen jalkeen tai
voimakkaassa auringonpaisteessa. Suosittelemme peittdmaan lahella olevat
istutukset ym. Toista kasittely tarvittaessa.

LAIMENNUS ¢ 1:4 sammaleenpoistoon ym. kasvuston
e 1:6-1:10 aroille pinnoille; markiisi, kalusteverhoilu, valokate, puu
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RITTOISUUS 1:4 laimennetulla liuoksella noin 5 m2/ L. Tiiviste 1L riittda noin 25 m2 pesuun.
PAKKAUSKOOT 1L 5L 10L 20Lja200L
VARASTOINTI Sailytettava viileassa paikassa erilladn hapoista.

Sailié on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja sailyttaa pystyasennossa vuotojen
estamiseksi.

VAROITUSMERKINTA

Katso kayttoturvatiedote

LISATIETO
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